
Analyse 2005
Prognose 

Nullfall 2025
Planfall 1 

Südvariante
Planfall 3 

Nordvariante

Planfall 4 
Südvariante + 
Entwicklungsa

chse

Planfall 6

VoN

Planfall 7

VoS

Planfall 10 
Südvariante + 
Verkehrslenku

ng in DEL

Planfall 11 
Südvariante + 
Verkehrslenku

ng in DEL + 
Entwicklungsa

chse

A 281 Wesertunnel 0 0 44600 42600 45800 39400 39300 43500 45000

B 75 Landesgrenze HB 37600 42800 37000 38600 33200 41200 41300 38300 34500

B 212 alt OD Bookholzberg 10000 11400 10100 10500 8200 11300 11000 11100 8500

Ganderkesee Mühlenstraße 6200 7900 6200 6400 9000 6400 6400 6300 9600

B 212n Hörspe-Deichhausen 0 0 13700 15100 13900/23600 15100 16200 14000 13500/24500

B212n Deichhausen - A 281 0 0 26200 21500 30600 12700 12400 24400 29200

L 875 OD Deichhausen 7300 7000 1000 14300 1400 4800 1300 1100 1400

L 875 DEL Neuendeel 10700 10600 22400 18900 16400 13100 13600 19000 12500

L 875 DEL Nord 12900 12500 17600 16400 16100 13700 14000 13300 12000

L 875 DEL Mitte 21100 20100 22700 22000 22800 21000 21100 21600 20500

DEL Landwehrstraße 8000 7500 10100 9600 4900 7100 7200 6700 3900

HB Stromer Landstraße 5100 7700 800 2700 1400 6600 6700 500 1200

OD Deichhausen 7300 7000 1000 14300 1400 4800 1300 1100 1400

DEL Bremer Heerstraße 12000 9900 8900 9300 8400 10800 10800 8900 8400

DEL Nutzhorner Straße 6100 8000 7200 6900 - 6700 6700 7600 11900

DEL Elmeloher Straße 7500/  - 9700 7500 7200/  - 4700/2400 6200/4200 6200 6600/4500 5200/ 2400

DEL Wildeshauser Straße 8300 8700 9400 9200 7700 8600 8600 9200 7500

Ganderkesee  Almsloher Straße 6400 - - 4800 12000 - - - 12900

Verkehrsbelastungen 2025 ausgewählter Straßen (Kfz/24h)
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